DECLARATION DES PERFORMANCES - C18 — Version 6

Fabricant :

ARBOS
Zone Artisanale du Bois de Tra le Bos
19300 Egletons - France

Référence du lot : cf. Bon de livraison et/ou facture

Produit type : Bois de structure classé a section rectangulaire
Spécification technique harmonisée : EN 14081-1 +A1 : 2011 et NF B52-001-1
Systéme d’évaluation et de la vérification de la constance des performances : 2+
Organisme notifié : QUALISUD 1973

Classe de
Essence Classe de D’apreés durabilité Emission de
résistance classe Réaction au feu naturelle substances
(Code mécanique visuelle (EN 350-2 ou nocives
essence) fiche CIRAD)
Sapin -
Epicéa 4
Performances| (wcpa)
déclarées Dougias
(PSMN)
c1i8 ST D-S2, d0 NPD
Méleze
(LDAC) 3-4
Pin
sylvestre
(PNSY)

Les performances du produit type « Bois de structure — Charpente » sont conformes aux performances
déclarées dans le tableau ci-dessus et a conduit a la délivrance du certificat 1973-CPR-169.

Cette déclaration des performances et établie sous la seule responsabilité du fabricant désigné dans la
présente.

Pour le fabricant et en son nom par Monsieur Eric CHAMBOULIVE.Président de I'entreprise.

Signature et cachet de I'entreprise

Fg

1973-CPR-169 Déclaration des performances (DoP) 01/02/2022



DECLARATION DES PERFORMANCES — C24 - Version 6

Fabricant :

ARBOS
Zone Artisanale du Bois de Tra le Bos
19300 Egletons - France

Référence du lot : cf. Bon de livraison et/ou facture

Produit type : Bois de structure classé a section rectangulaire

Spécification technique harmonisée : EN 14081-1 +A1 : 2011 et NF B52-001-1
Systéeme d’évaluation et de la vérification de la constance des performances : 2+

Organisme notifié : QUALISUD 1973

Classe de
Essence Classe de D’aprés o durabilité Emission de
. Reéaction au
résistance classe feu naturelle substances
mécanique visuelle (EN 350-2 ou fiche nocives
(Code essence) CIRAD)
Performances | sapin - Epicéa
déclarées 4

(WCPA)

Douglas c24 STl D-S2, dO NPD

(PSMN)

- 3-4
Méléze
(LDAC)

Les performances du produit type « Bois de structure — Charpente » sont conformes aux performances
déclarées dans le tableau ci-dessus et a conduit 2 la délivrance du certificat 1973-CPR-169.

Cette déclaration des performances et établie sous la seule responsabilité du fabricant désigné dans la
présente.

Pour le fabricant et en son nom par Monsieur Eric CHAMBOULIVE Président de I'entreprise.

Signature et cachet de I'entreprise .

-

__—7ARBOS

1973-CPR-169

Déclaration des performances (DoP) 01/02/2022



DECLARATION DES PERFORMANCES - C30 — Version 6

Fabricant :

ARBOS
Zone Artisanale du Bois de Tra le Bos
19300 Egletons - France

Référence du lot : cf. Bon de livraison et/ou facture

Produit type : Bois de structure classé a section rectangulaire
Spécification technique harmonisée : EN 14081-1 +A1 : 2011 et NF B52-001-1
Systéme d’évaluation et de la vérification de la constance des performances : 2+
Organisme notifié : QUALISUD 1973

Classe de
Essence o D’aprés . durabilité Emission de
Classe de résistance P Réaction
o classe naturelle substances
mécanique . au feu .
(Code visuelle (EN 350-2 ou fiche nocives
essence) CIRAD)
Performances| Sapin-
déclarées Epicéa 4
(WCPA)
Douglas Cc30 STI D-S2, dO NPD
(PSMN)
3-4
Méléze
(LDAC)

Les performances du produit type « Bois de structure — Charpente » sont conformes aux performances
déclarées dans le tableau ci-dessus et a conduit a la délivrance du certificat 1973-CPR-169.

Cette déclaration des performances et établie sous la seule responsabilité du fabricant désigné dans la
présente.

Pour le fabricant et en son nom par Monsieur Eric CHAMBOULIVE Président de I’entreprise.

Signature et cachet de I'entreprise

; --/‘7 .
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1973-CPR-169 Déclaration des performances (DoP) 01/02/2022



